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Tecnologie di Confezionamento BG PACK.

BG PACK nasce nel 1996 e si contraddistingue
sul mercato internazionale del packaging per
la sua produzione di macchine confezionatrici
flow pack ad altissima tecnologia alle quali
si uniscono numerosi optional e applicazioni,
che le rendono uniche nel loro genere.
L’estrema competenza tecnica dello staff di
progettisti ha consentito a BG PACK di
posizionarsi sul mercato come Azienda che
offre soluzioni di packaging al servizio del
consumatore finale.

Le confezionatrici BG PACK producono
confezioni di stile innovativo e marketing
oriented con sistemi open and close, destinate all’universo dei prodotti alimentari.
Particolare attenzione € dedicata al confezionamento dei formaggi porzionati anche in MAP (confezionamento
in atmosfera protettiva).

BG PACK entra a far parte del Gruppo industriale PFM SpA. £ — ey )
Con questa acquisizione PFM consolida la propria posizione nel mercato delle t !

confezioni ergonomiche e richiudibili e completa la
gamma di macchine flow pack verticali ed orizzontali
dedicate al confezionamento dei prodotti alimentari
freschi e in MAP.

Welcome to PFM Packaging Group.

PFM Packaging Machinery da quasi quaranta anni € sinonimo in tutto il mondo di macchine confezionatrici
ad altissima affidabilita. 4 sedi nel mondo, 3 unita produttive, una rete commerciale che copre circa 70
paesi, 35 modelli di confezionatrici in gamma, centinaia di prodotti

r.Dl I y| diversi confezionabili, leader in Italia, esclusivista nella fornitura di
q p confezionatrici ad alcune aziende alimentari tra le pit conosciute nel

packaging machinery| mondo, 155 persone specializzate che curano tutti gli aspetti, dalla

progettazione, alla produzione, alla vendita, all’assistenza. Tre decenni
di attivita nel settore, sono stati indispensabili alla conoscenza di esigenze e problematiche dei clienti.
L'impegno delle persone ed il valore dei prodotti hanno consentito all’azienda di incrementare anno dopo
anno il proprio volume d’affari.
Innovazione, ricerca continua, sviluppo, design, progettisti e strumenti ai massimi livelli sono
gli elementi che combinati insieme, consentono di introdurre sul mercato macchine dalle
prestazioni superiori e all’avanguardia.



Gruppo di Saldatura
Trasversale a Lungo Tempo
Multiganascia:

elevata pressione e lunghissimo tempo di saldatura sono gli
elementi distintivi dell'esclusivo sistema multiganascia rotativo
BG Pack.

Il materiale rimane teso, stirato tra le ganasce impossibilitato
a formare grinze ed imperfezioni.

Il controllo della temperatura avviene in modo separato per
ciascuna ganascia e viene monitorato tramite pannello di
controllo.

Se la temperatura di una delle ganasce esce dalla gamma
impostata la macchina si arresta automaticamente con la
ganascia difettosa nella posizione di sgancio rapido.

Sistema Aggancio/Sgancio
Rapido delle Ganasce:

cambio di formato in pochi minuti. Con I'apposito utensile si afferra
la ganascia che esce automaticamente dalla sede.

Il riposizionamento é altrettanto facile e automatico.

Elevata flessibilita e produttivita operativa con garanzia di
saldature assolutamente ermetiche: caratteristica
fondamentale per il confezionamento MAP.

EnsEE
User's Friendly: L
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PC con pannello Touch Screen a colori, software

realizzato in ambiente Windows per facilitare al pannello di
massimo tutte le fasi di programmazione. controllo Touch Screen.
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Marketing Oriented:

BG 2800 produce confezioni flow pack a tre saldature esteticamente perfette. Progettata
per il confezionamento High Speed anche in MAP con saldature assolutamente ermetiche,
compatte, lisce, prive di grinze per prodotti e di qualita superiore quando I'estetica della
confezione e I'elemento principale.

- - - - '
Sanificabilita’:
Pochi minuti per pulire completamente la macchina, anche nei punti piu difficili, tutto a

portata di mano, facilmente accessibile ed estraibile. Tutte le parti a contatto con il
prodotto sono in acciaio AISI 304.




Le Confezioni “Open & Reclose”

Confezioni con patella richiudibile tramite banda adesiva o zip, o etichetta.
“Open & Reclose” € un sistema che consente la richiudibilita delle confezioni. E' adatto per tutti
prodotti alimentari, il cui consumo avviene normalmente in piu fasi.

La richiudibilita della confezione assicura il buon mantenimento e la freschezza del
prodotto, la praticita di apertura offre vantaggi di marketing consistenti per il consumatore.

Orientate al servizio e al’immagine.

= MAP: permettono il confezionamento in Atmosfera Modificata con la massima sicurezza.

= Facile: la confezione si apre facilmente senza la necessita di utilizzare utensili taglienti.

= Funzionale: le caratteristiche di resistenza del film e la richiudubilitd permettono il riutilizzo della
confezione per i prodotti consumati in piu fasi.

= Conservazione: la patella richiudibile consente di isolare e proteggere il prodotto contribuendo
a prolungare il tempo di conservazione dopo I'apertura.

< Informazione: maggiore superficie stampabile per informare il consumatore e promuovere il
prodotto sul mercato.
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pillow bag miniportion - fin seal

standard pillow bag - fin seal pillow bag with hole punch - fin seal

pillow bag pillow bag pillow bag 3 side seals bag
(recloseable) from two films - (recloseable) from one film - lap (recloseable) from one film - lap seal - (ewl)
lap seal and fin seal seal - (ewl) - with product fed to - lap seal - (ewl) - with
the machine lenght wise produ:tgfgd to the machine
turne °

Qualcosa in piu:

= Attraenti, senza grinze e imperfezioni
= Ergonomiche

= Economiche

= Ecologiche

= Stampabili su entrambi i lati

= Innovative

GreenTyk
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Controllo e Prestazioni Elevate:

fino a 160 conf/min grazie al sistema di saldatura trasversale multiganascia rotativo a lungo
tempo (fino a 22 ganasce) con coltello ad espulsione meccanica e al sistema di saldatura
longitudinale a pattino lineare che realizza saldature liscie e resistenti.

Elettronica all'avanguardia per il controllo preciso della centratura di stampa del
materiale d'incarto rispetto al prodotto.

DATI TECNICI

= Albero portabobina ad espansione
con freno controllato
elettronicamente.

= Apparecchio stampatore data di
produzione e scadenza (optional).
= Funzionamento elettronico
affidato a motori indipendenti e PC
industriale.

< Costruzione in AISI 304.

= Nastro di uscita con rulli conici a
180° con scarico ad altezza piano di
lavoro.
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